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摘要 : ”本 方法 利用 Revit 参数 化 体 量 功 能 ， 通 过 参数 驱动 的 体 块 外 形 调整 和 组 
合 实现 概念 方案 阶段 的 体 块 推 襄 ， 并 通过 提取 体 量 数据 快速 计算 建筑 经 济 技术 
指标 。 最 后 我 们 通过 利用 该 体 量 模 型 的 数据 传递 和 图 形 传递 实现 本 项 目的 估算 
和 项 目 室外 风 环 境 模 拟 。 在 综合 求 得 以 上 数据 后 ， 我 们 通过 修正 数据 实现 经 济 
技术 指标 、 佑 算 指标 、 室 外 场地 风 环 境 模拟 三 个 数据 的 平衡 ， 实 现 建筑 设计 的 
数据 驱动 。 


关键 词 : Revit 参数 化 体 量 ; 建筑 方案 设计 ; 经济 技术 指标 ; 项目 室 外 风 环 境 
模拟 ; 估算 ， 数 据 驱 动 


引言 : 目前 我 国 建筑 行业 正 处 于 高 速 发 展 阶段 ， 但 BIM 技术 在 方案 阶段 的 应 用 
仍 处 于 起 步 阶段 。 目 前 在 建筑 行业 中 BIM 技术 更 多 的 运用 是 在 建筑 项 目 中 的 施 
工 图 与 施工 阶段 ，BIM 技术 的 应 用 还 未 达到 全 面 应 用 的 理想 状态 。 随 着 当前 建 
和 贷 技 术 的 不 断 发 展 与 升级 ， 我 们 也 在 不 断 推动 BIM 正 向 设计 ，BIM 技术 未 来 将 
会 更 加 普及 的 应 用 在 概念 方案 建筑 设计 与 建设 中 。 其 中 BIM 技术 离 不 开 revit 
平台 的 各 类 参数 化 应 用 ， 现 在 我 们 就 要 对 BIM 技术 的 参数 化 应 用 在 方案 及 绿 建 
阶段 中 的 应 用 进行 探索 。 本 方法 则 在 建筑 找 行 阶段 即 实现 造价 与 绿 建 协同 设计 ， 
减少 后 期 返工 的 可 能 ， 在 根本 上 提高 设计 效率 。 本 文 也 是 广东 省 院 课题 《Revit 
正 向 设计 关键 技术 》 的 配套 论文 。 
一 、 设 计 阶段 对 参数 化 的 需求 
建筑 方案 设计 是 建筑 设计 中 最 为 关键 的 一 个 环节 ， 是 每 一 项 建筑 设计 从 无 
到 有 ， 去 粗 取 精 、 去 伪 存 真 、 由 表 及 里 的 具体 化 、 形 象 化 的 表现 过 程 ， 是 一 个 
集 工程 性 、 艺 术 性 和 经 济 性 于 一 体 的 创造 性 过 程 。 更 是 帮助 业主 把 握 好 项 目 计 
划 与 市 场 的 关系 的 重要 时 刻 。 其 中 经 济 性 需要 参照 设计 任务 书 与 规划 指标 ， 同 
时 也 是 编制 工程 造价 估算 的 依据 。 传 统 方案 设计 的 模式 是 以 设计 任务 书 为 建筑 
方案 设计 的 输入 条 件 ， 输 入 条 件 如 建筑 容积 紊 、 建 筑 覆 盖 率 、 建 筑 面 积 、 返 还 
面积 等 。 建 筑 师 根 据 具 体 指标 要 求 进行 大 概 的 建筑 找 型 ， 之 后 进行 立 面 及 平面 
设计 。 正 是 由 于 以 上 复杂 的 工作 流程 ， 建 筑 方案 设计 大 量 时 间 被 用 于 不 断 的 体 
块 推 殴 。 如 果 依 据 成 果 估 算出 来 的 造价 不 合适 又 需要 方案 返工 ， 重 复工 作 导 致 
设计 效率 进一步 下 降 。 
二 、 参 数 化 在 设计 阶段 中 的 应 用 价值 

在 建筑 设计 概念 方案 阶段 ， 若 依据 Revit 参数 化 体 量 平 台 ， 需 要 输入 需要 
的 体 量 尺 寸 及 组 合 以 上 体 量 ， 通 过 excel 计算 以 上 零散 参数 便 可 以 得 到 较为 具 
体 的 经 谤 技术 指标 ， 从 而 在 源头 节省 了 人 工 、 时 间 、 物 力 等 各 方面 的 成 本 ， 并 
且 在 设计 阶段 中 就 能 够 利用 Revit 平台 的 参数 化 达到 各 专业 协同 ， 在 最 开始 的 
方案 阶段 便 能 够 直观 全 面 的 解决 基础 性 问题 ， 避 免 了 后 期 重复 返工 的 问题 。 本 
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方法 主要 解决 建筑 找 型 问题 ， 帮 助 建筑 师 利 用 建筑 参数 化 手段 快速 找到 既 符合 
设计 指标 又 满足 设计 师 理念 表达 的 形体 。 建 筑 师 可 以 在 找到 符合 经 济 指标 、 绿 
建 要 求 与 合理 造价 的 体 块 表达 后 再 进行 更 深入 的 立 面 设计 与 平面 设计 ， 从 而 上 
解决 了 因 以 上 三 个 因素 导致 的 设计 反 工 。 


三 、Revit 参数 化 体 量 在 概念 方案 阶段 中 的 实施 方法 

3. 1 Revit 参数 化 体 量 模型 与 绿 建 、 造 价 软 件 近 代 设计 原理 

通过 和 输入 和 修改 参数 化 模型 并 按 图 一 : 参数 化 流程 图 中 的 流程 进行 计算 和 模拟 ， 
我 们 可 以 快速 得 到 三 组 数据 ， 分 别 是 经 济 搁 术 指 标 、 项 目 估算 、 场 地 CFD 风 环 
境 模拟 ， 其 模拟 流程 关系 如 图 一 。 我 们 可 以 通过 不 断 修正 输入 参数 达到 设计 的 
最 优 解 。 


修改 参数 wp 参数 化 模型 


图 一 : 参数 化 流程 图 


3. 2 Revit 参数 化 体 量 导出 经 济 技 术 指 标 原理 

通过 不 同 的 Revit 族 模 型 ， 赋 予 族 模型 相对 应 的 参数 数据 与 属性 ， 使 之 能 够 在 
项 目 中 的 设计 阶段 实现 共享 模型 参数 数据 、 属 性 ， 真 正 使 Revit 平台 参数 化 体 
量 达 到 参与 项 目 概 念 方案 阶段 设计 的 效果 (如 图 二 )。 


新 建 建筑 体 量 族 
导入 到 项 目 中 
相交 的 体 量 进行 萝 切 


赋予 体 量 族 楼 层 参数 
与 共享 参数 


导出 体 量 各 参数 明细 表 


计算 得 出 指标 结 


图 二 : Revit 体 量 导 出 经 济 技术 指标 流程 图 
3. 3. 设计 概念 方案 得 到 参数 化 的 步 又 〈 以 下 以 项 目 “ 雄 帝 大 厦 项 目 ” 为 例 ) 
首先 需要 根据 造型 新 建 数 个 不 同形 状 的 “概念 体 量 族 ”如 图 三 )， 将 体 量 族 导 


入 至 项 目 中 ， 并 通过 输入 参数 让 各 个 体 量 模型 达到 设计 师 想 要 的 尺度 ， 并 通过 
相交 和 剪 切 得 到 设计 师 所 需 的 项 目 整 体外 形 〈 如 图 四 )， 之 后 赋予 体 块 空间 的 使 


用 功能 、 为 每 个 体 量 附 上 楼 层 参数 和 所 需 共享 参数 ， 最 后 导出 体 量 族 的 参数 明 
细 表 《如 图 五 ); 


图 三 : Revit 平台 下 “概念 体 量 族 ” 的 创建 


图 四 : 项 目的 找 型 体 量 模型 
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图 五 ， 赋予 体 块 各 个 功能 属性 后 


体 量 明细 表 
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表 一 : 本 项 目 体 量 参数 明细 表 

3. 4. 由 Revit 参数 化 体 量 得 到 经 济 技术 指标 的 步 又 

由 3. 3 的 步骤 可 得 到 参数 化 体 量 数据 ， 将 项 目 中 所 需要 的 技术 指标 如 建筑 容积 
率 、 建 筑 覆 盖 率 、 建 筑 面 积 、 返 还 面积 等 套 入 写 好 公式 的 经 济 技术 指标 表格 文 
件 中 ， 并 使 用 excel 中 数据 关联 功能 ， 即 可 得 出 经 济 指 标 结 果 。( 如 表 二 ) 
| 项目 名 称 ”| 雄 帝 大 厦 新 建 项 目 | 用 地 单位 深圳 市 雄 帝 科技 股份 有 限 公司 
宗 地 号 |eozsoz-ool6 | 用 地 位 置 “| 龙岗 街道 宝 龙 工业 区 
主要 经 济 技术 指标 

记 容 积 率 建筑 面积 《m》 本 4.10/4.0 

地 上 规定 建筑 面积 Cw》 |20302. 47 不 计 容 积 率 建筑 面积 《rm 》|5627. 045 

地 上 核减 建筑 面积 Cw》|1232.38 | 地 下 规定 建筑 面 和 和 (mm) 0 | 


463. 


Lo 


绿化 


计时 峙 | 队 附 
3 
可 
册 


地 上 核 增 建筑 面积 (W》|240.94 | 地 下 核 增 建 筑 面 积 《m) 
建筑 基地 面积 Cm) 1817.08 | 建筑 覆盖 率 (%》 


最 高 高 度 (mn) 站 3 最 大 参数 《地 上 /下 ) 15/2 层 


表 二 : 本 项 目 经 济 技术 指标 表 
做 完 以 上 工作 后 ， 当 我 们 调整 建筑 形体 的 时 候 无 需 再 次 调整 对 应 关系 ， 从 效率 
上 讲 是 明显 高 于 传统 PL 线 计 算 面 积 方式 的 。 
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3. 4、Revit 参数 化 过 程 中 所 存在 的 优 缺 点 问题 及 对 策 

3.4.1 优点 : 创建 “概念 体 量 族 ”可 以 由 Revit 平台 快速 生成 楼 层 平面 ，Revit 
平台 会 自动 计算 体 量 族 中 楼 层 总 面积 ， 不 同 使 用 功能 或 者 核 增 核减 的 面积 可 以 
通过 剪 切 的 形式 进行 切 分 确保 同一 类 参数 不 重复 计算 ， 同 一 计算 类 型 的 建筑 可 
用 一 个 体 量 族 创建 并 得 出 总 面积 之 和 ， 无 需 进 行 多 次 楼 层面 积 礁 加 计算 ; 
3.4.2 缺点 : Revit 平台 系统 无 法 自动 识别 生成 楼 板 明 细 表 ， 只 能 生成 体 量 明 细 
表 再 由 人 工 计 算 面 积 总 和 ; 系统 只 能 分 别 识别 每 一 个 体 量 族 的 楼 层面 积 ， 所 以 
过 程 中 可 能 需要 创建 多 个 体 量 族 进行 面积 计算 ; 体 量 族 的 创建 可 能 消耗 部 分 时 
间 ， 需 要 设计 人 员 对 Revit 软件 有 一 定 熟悉 程度 ， 数 值 计 算 的 精细 度 可 能 无 法 
达到 CAD 二 维 计 算 精 细 度 ， 如 要 精细 的 数值 则 需要 将 体 量 创建 到 精细 程度 ; 

对 策 : 针对 Revit 平台 只 能 生成 体 量 明细 表 再 由 人 工 计 算 面 积 总 和 的 问题 我 们 
可 以 手动 关联 表格 文件 ， 使 用 公式 套 入 表格 文件 中 计算 以 此 减少 人 工 的 消耗 ; 
基于 项 目 造型 问题 ， 每 个 项 目 生成 概念 方案 参数 化 体 量 的 时 候 将 会 有 重复 建立 
参数 化 体 量 模型 工作 的 问题 ， 实 现 建立 参数 化 体 量 模型 库 ， 可 在 下 个 项 目 直接 
调用 将 减少 更 多 时 间 应 用 于 建筑 项 目 其 他 阶段 ，Revit 平台 不 同 于 传统 设计 软 
件 的 使 用 ， 只 有 设计 人 员 整 体 提 高 软件 熟悉 程度 才能 更 好 的 将 Revit 平台 参数 
化 数据 运用 于 概念 方案 阶段 。 


四 、Revit 参数 化 体 量 求 室外 场地 风 环 境 和 项 目 估 算 的 方法 

3. 2Revit 参数 化 体 量 模型 导入 CFD 软件 关键 步 又 

由 于 revit 软件 导出 格式 有 限 ， 无 法 直接 对 接 CFD 软件 ， 因 此 需要 借助 于 
AutoCAD 做 中 转 软 件 。 将 rvt 格式 模型 导出 为 dwg 格式 模型 〈 图 六 )， 在 
AutoCAD 软件 中 导出 为 . iges 格式 。 最 后 在 CFD 软件 中 导入 . iges 格式 的 模型 。 


XDDS-1 - 三 维 视图 - {三 维 - shenxiaolin}.d 
认 | 插入 注释 参数 化 ”视图 ”管理 
A :> 

A 名 喇 


图 层 块 


图 六 、AutoCAD 平台 中 对 体 量 模型 进行 格式 转换 

利用 CFD 软件 进行 项 目 室外 风 环 境 模拟 结果 ， 可 知 该 建筑 体 量 风 速 放大 系数 为 
1. 55， 符 合 绿 色 建 筑 设计 规范 。 若 风速 放大 系数 过 大 ， 可 在 revit 平台 中 参数 
化 调整 各 组 成 模块 ， 并 重复 上 述 步 又 即 可 快速 求 得 新 的 建筑 体 量 风 环 境 情况 ， 
如 图 八 。 
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图 八 : 输入 参数 的 体 量 模拟 


3. 3 Revit 参数 化 体 量 模型 导入 excel 求 得 估算 关键 步 又。 

利用 上 阶段 Revit 参数 化 体 量 得 出 建筑 项 目 中 的 各 类 经 济 技术 指标 ， 导 入 造价 
估算 表 中 即 可 得 到 各 类 造价 估算 总 数 ， 实 现 数据 传递 。 其 中 表 中 的 “经 济 指标 
《元 /全 〉 ”为 定量 ，“ 数 量 〈 面 积 ) ”为 自 变量 ，“ 造 价 (人民 币 ; 万 元 ) ” 
为 因 变 量 ， 每 次 迭代 优化 都 能 自动 导出 投资 估算 。 同 时 可 以 将 造价 估算 表 制 作 
为 模板 ， 将 下 个 项 目的 Revit 参数 化 体 量 明 细 表 导入 估算 模板 中 即 可 方便 使 用 ， 
并 能 解决 以 往 造价 计算 人 员 因 方案 设计 的 修改 导致 消耗 大 量 时 间 精 力 计 项 目 造 
价 的 问题 ， 如 图 九 。 


雄 帝 大 厦 建设 方案 设计 投资 估算 总 表 


工程 造价 (人民 而 ， 万 元 》 
- 经 济 指标 (元 /mr) 
单位 | 。 数 竖 。 | 建筑 有 表 佬 | 设 各 及 安 装 | 室外 到 查 工 | 共 他 寓 胡 | 。 合计 


项目 名 称 投资 比例 (%》 各 注 


建筑 安装 工程 费 所 
建筑 及 装饰 装修 工程 


30080. 21 10287. 15 3419.91 86. 58% 
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4416. 00 
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23150. 00 
13350. 00 
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室 信 申 电 江 程 2771. 33 
本 性 王 川 台 汁 30080. 21 195. 52 10287. 15 3419. 91 
工 简 媒 疫 蕉 他 澳 用 1028. 72 1028. 72 
预科 可 565. 79 
五 本 大 各 渴 训 665. 79 566.79 
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mi 


30080. 21 6562. 70 3380. 14 1790, 03 11881. 66 100. 00% 


总 投资 (一 ) + (二 ) + (三 ) | ” 


图 九 : 本 项 目 建设 方案 设计 投资 估算 总 表 

四 、 结论 : 

因为 建筑 设计 与 建筑 项 目 质 量 息 息 相 关 ， 同 时 也 是 建筑 项 目 概念 方案 效果 
的 展示 ， 是 项 目 后 期 施工 图 阶段 与 施工 阶段 的 前 提 ， 因 此 有 具有 一 定 的 重要 性 。 
为 了 使 得 建筑 项 目 能 够 满足 基本 的 建设 条 件 ， 保 证 项 目 后 期 的 工作 能 顺利 进行 ， 
因此 概念 方案 的 Revit 平台 参数 化 体 量 要 达到 一 定 程 度 的 准确 度 ， 设 计 人 员 根 
据 建 筑 项 目 找 型 做 到 符合 项 目 所 需求 的 技术 指标 ， 能 更 多 的 避免 后 期 因为 技术 
指标 不 达标 所 造成 的 返工 问题 ， 能 更 多 的 节约 设计 人 员 的 时 间 、 精 力 、 财 力 ， 
保证 建筑 项 目 进行 的 有 效 时 间 控 制 在 项 目 周 期 内 的 同时 能 保证 各 利益 方 的 效益 。 

利用 好 新 一 代 软件 的 功能 ， 充 分 结合 多 软件 的 功能 实现 数据 和 图 形 的 传递 
实现 工作 效率 倍增 。 很 多 项 目的 方案 设计 时 间 紧 ， 工 作 量 大 ， 设 计 人 员 容 易 出 
现 漏 算 、 错 算 的 请 款 。 利 用 该 方法 可 以 很 好 规避 以 上 问题 ， 实 现 除 基 数 输入 工 
作 外 的 参数 化 ， 自 动 化 、 电 算 化 。 把 复杂 的 工作 交 给 计算 机 ， 同 时 也 是 提高 设 
计 人 员 的 设计 效率 。 在 实施 该 参数 化 设计 的 过 程 中 ， 要 明确 设计 人 员 、 预 算 人 
员 的 分 工 和 责任 ， 从 而 保证 该 项 工作 的 有 效 性 ， 使 设计 工作 更 加 顺利 。 
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Abstract: This method uses Revit to parameterize the volume 
function, and realizes the body block scrutiny of the concept scheme 
stage through parameter-driven body shape adjustment and combination, 
and quickly calculates the building economic technical index by 
extracting the volume data. Finally, we use the data transfer and 
graphical transfer of the mass model to realize the estimation of the 
project and the simulation of the outdoor wind environment of the 
project. After comprehensively obtaining the data, we realized the 
balance between the three data of economic and technical indicators, 
estimation indicators, and outdoor venue wind environment simulation 
by correcting the data to realize the data driving of the 
architectural design. 

Keywords: Revit parameterized volume building design economic and 
technical indicators project outdoor wind environment simulation 
estimation data driven 
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根据 有 关 调 查 指 出 ， 绝 大 多 数 设计 人 员 在 方案 阶段 使 用 的 是 SU+CAD 的 工作 
模式 。 其 中 平面 与 立 面 的 对 照 产生 了 大 量 的 重复 工作 ， 导 致 方案 设计 阶段 中 效 
率 低下 。 同 时 现 有 方案 阶段 的 模型 并 不 能 很 好 传递 到 绿 建 模拟 阶段 ， 加 大 了 人 
力 成 本 ， 采 用 基于 参数 化 的 方案 设计 可 以 通过 数据 和 图 形 传递 解决 经 济 技术 指 
标 及 绿 建 模拟 和 估算 的 割裂 问题 ， 提 高 了 建筑 方案 设计 阶段 的 设计 效率 ， 真 正 
实现 一 模 多 用 。 


